PRODUKTINFO XPS 12-1

Technische Anderungen vorbehalten * Fiir Druckfehler keine Haftung

Halbautomatisches Startgerat, 12V
Das ideale Gerat fur Autohduser, sowie freie und markengebundene Werkstatten

. Verpolungsschutz durch LED Kontrollleuchte und separatem Ein-/Aus Schalthebel
. Elektronikschutz
«  KurzschluB/Uberlastsicherung
. Langlebige und zyklenfeste Hawker- Batterie
. Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
. Mitgeliefertes IUU-Ladegerat gestattet den dauerhaften AnschluB an 230V,
damit ist immer 100% Leistung sofort verfugbar

J Klein
. Kompakt
o Handlich

. Leistungsstark

Startstrom: bei 12V 700 A
Spitzenstrom: bei 12V 2.100 A
Hawker-Akku: bei 16 Ah
Kabeldurchmesser: 25 mm?2
Kabellange: 65 cm

Gewicht: 8 kg

Abmessungen: 270 x 230 x 100 mm

Bedienungsanleitung XPS 12-1:

www.kunzer.de

Motor |Guft:
Storigerat 2uers! ausschalten. Gann Poizangen abkiemmen

LADUNG:

Startgerdt nach Gebrauch sofort wieder laden.

Bei Nichtbenutzung standig mit dem mitgelieferten Ladegerat laden!

Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE
XPS 12-1 Startgerat 12V 1
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